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AVISO.

Ponemos en conocimiento de todas aquellas per-
sonas que utilicen la * Gaceta ” para la publicacién de
edictos gne no se insertardn si antes no se satisface el
importe.

Sucesores de J. J. Acosta.

&

La Ley sobre municipalidades votada por la iltima
legislatora y aprobada por el Gobernador, se encuentra
de verta en esta Imprenta en un folleto, 4 25 ctvs.
ejemplar. ‘
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PARTE OFICIAL

The People of Porto Rico

Ty

To all persons to whom these Presents shall come, GREETIN :

WHEREAS, before District Court of San Juan,
in the month of January 1902, Ambrosio Kolan
Perez, was convicted of the crime of lesiones, and
thereupon was sentenced by the said Court to impri-
sonment for a term of one year eight months twenty
ony days a part of which sentence remains unexecuted;
e WHEREAS it satisfactorily appears to me that
this is a proper case for the exercise of executive

clemlglc])c\g«’ THEREFORE, I, CHARLES HARTZELL

‘ne Governor of Porto Rico, by virtue of the autho-
;Ai:;linngme vested by law, do ];ereby pardon the said
Ambrosio Rolan Perez, from any farther imprisonment
under the sentence aforesaid, and order that he be

iately released from custody.
mme?ﬁatsvyITN ESS WHEREOF, I have hereunto set

d and caused to be affixed the Great Seal of
lll’lgra)alf{icz at the Oity of San Juan, this 9th day of
Sept., in the year of our Lord one thousand nine

hundred and two. CHAS. HARTZELL.

By the Acting Governor
Wi'liam H. Gale,
Acting Secretary. N

I hereby certify the above to be a true copy of
on issugd this day by the Governor of Porto Rico,
the records of which are on file in this office. "

William H. Gale,

Junta Superior de Sanidad de Puerto-Rico

. REGLAMENTOS
PARA GOBIERNO DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS

( C;:;itinuac-idn )

iales de Sanidad, al final de cada mes,
sg. ;1%{(:: gg ?as personas que actualmente se ocupan
sy go er los datos, copias de éstos para su trasmisién
zli 1.%J ugta Superior de Sanidad en San Juan.
d 4 .—Serh obligacién de todos los sacerdotes, mé-
i " parteras, empresarios de pompas flpebres y
dwoaﬁ.’s pﬁciales y en ausencia de éstos, de los jefes de
o i Oinform;n' 4 las autoridades locales respecto de
s ?c’)s matrimonios, nacimientos ¥ defunciones en
wdosﬁciaren 6 4 que asistieren. . .
aue % El Secretario de la Junta Superior de Sanidad
en Siﬁ?uan, publicaré en Julio de cada aiio un cuadro

sin6ptico de estadistica vital para Puerto-Rico, co-
. 1i terior,

diente al aio anterio
grespondicn s

- o REGLAMENTO XI.

Plomeria.

1.-~Toda persona dedicada al negocio de plomeria
en Puerto-Rico, como maestro ploxero, 6 que viniere
de otros puntos para hacer trabajos de plomeria en
Puerto-Rico, como tal maestro plomero, se presentar4
en persona en la oficina de la Junta Saperior de Sa-
nidad é inscribird su nombre y lugar en que se haya
establecido, en las formas en blanco prescritas al
efecte por la Junta Superior de Sanidad.

S6lo podrdan celebrar contratos para trabajos de
emplomadura los Maestros plomeros, prohibiéndose
que ninghn Maestro plomero firme contrato alguno, 4
menos gue se lleven 4 cabo las obras bajo su inmediata
direccion.

2,—Todo plomero matriculado, al efectuarse cunal-
quier cambio en el lugar de su establecimiento, y al
retirarse del negocio, pasard inmediato aviso de ello 4
la Juuta Superior de Sanidad.

3.—Se celebrasin exdmenes en los meses de Ene-
ro y Julio de cada afio. Los maestros 1 oficiales plo-
meros que presentaren licencias obtenidas en cualquie-
ra de los Estados de la Unié6n, serdn admitidos 4 ejer-
cer el oficio. )

4. La cwmplomadura dv odiflivius, pablicos & pri
vados, y las alteraciones en la misma, se efectuarin

con arreglo 4 los planos y especificaciones que con
anterioridad hubiere aprobado por escrito la Junta

Superior de Sanidad. Para cada edificio ptblico 6
privado, habrd un plano separado, acompaiiado de sus
respectivas especificaciones, describiendo el desagiie
de dicho edificio, el tamanio y clase de tubos, los re-
gistros, letrinas y muebles fijos que habrian de usarse,
los cuales planos y especificaciones, se archivaridn en
la oficina de la Junta Superior de Sanidad. Los pla-
nos 6 proyectos seran sometidos solamente por maes
tros plomeros.

5.—Cuando el desagiie de edificios haya sido ins-
peccionado y rechazado, los nuevos planos deberin
presentarse en la oficina de la Junta Superior de Sa-
nidad, ejecutindose las obras de alteraci6én de acuerdo
con los reglamentos.

6. —Los planos serin aprobados 6 desechados con
prontitud, y en ninglin caso se permitird una demora
que exceda de diez (10) dias.

7. Todos los materiales deberin ser de buena
calidad y libres de defectos, y el trabajo debera ejecu-
tarse con toda perfeccién. Los maestros plomeros
no podrin subcontratar trabajos de emplomadura.

8.— El sumidero principal de toda casa 6 edificio
debera counectar, separada é independientemente con
el de la calle, si lo hubiere; y si no hubiere sumidero
en la calle y fuere preciso conectar un sumidero pri-
vado con otro en una calle contigua, se utilizardn al
efecto los plancs aprobados por la Junta Superior de
Sanidad ; pero en ningiin caso se colocar4 un sumi-
dero conectado en s6tanos, paralelamente con alguna
calle 6 callejon.

9.—Todos los sumideros de casas, colocados de-
bajo de la tierra dentro de los edificios 6 debajo del
pavimento de los s6tanos, deberin ser de tuberia de
hierro colado lisa y fuerte, con juntaras bien emplo-
madas y calafateadas, y guarniciones rebajadas, ase-
guradas con pasta de minio tratada de modo que im-
pida la corrosion.

10.—Todos los demis sumideros 6 canones de
letrinas conectados con el desagiie principal 6 donde
éste pasase por encima del pavimento, serdn de tube-
ria lisa, de hierro colado 6 forjado, con junturas ator-
nilladas y gnarniciones rebajadas, aseguradas con
pasta de minio

11.—Fuera de los elificios, donde tuviere el terre-
no bastante solidez para el conveniente cimiento, po-
drén usarse tubos cilindricos de barro de la mejor
calidad, sin resquebrajaduras, pelos ni grietas, perfec-
tamente cocidos, y vidriados interior y exteriormente,
colocados sobre un fondo igual, con una ranura espe-

Ycial al extremo de cada cubo (4 fin de dar al tubo un
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punto de apoyo firme en toda su extensién) y la tierra
bien pisoneada 4 cada lado del tubo. La espita y
extremos del cubo deberin ser concéntricos.

12. —El espacio entre el cubo y el tubo se lUénara
con el mejor mortero de cemento, compuesto de c¢unal-
quier cemento de buena calidad y arena fina (de banco
6 boca de rio) por partes iguales, bien mezclados en
seco, afigdiéndoles despues bastante agua para darles
la debida consistencia. El cemento deberi mezclarse
en pequeinias cantidades 4 la vez, y emplearse ensegui-

da. Las junturas deberin secarse y unirse cuidado-
samente, limpidndose bien todo el mortero que se

hallare en el interior del tubo, 4 fin de que éste quede
completamente liso, para lo cual se empleari un esco-
ero.

13.—No se usard4 cemento templado 6 apagado.
Se empleard un borde recto, co'ocindose las diterentes

secciones en linea perfecta en el fondo y costados; y
en ninglin caso se permwitirdn tubos de barro en un ra-
dio de cinco 15) piés de cualquier cimiento, 6 conectar-

se las prolongaciones con orificios de superficie 6 en-
trada de aire. _

14.—El sumidero de una casa tendri un didmetro
minime de cuatro (4) y maximo de diez (10) pulgadas

con un declive que no bajard de un cnarto de pulgada

or pié, 4 no 1 iar permiso especial de la Junta Su-
Berigr de g’an}ﬂgﬁ X

gradacién uniforme, 6 podri construirse 4 lo largo del
cimiento, por encima del pavimento del s6tano, des-
cansando sobre estribos de ladrillos asentados en mor-
tero de cemento ( no debiendo dichos estribos tener
mdis de seis 6) piés de distancia entre sf, y estar bien
trabados al cimiento). EIl inspector no practicari nine
guna prueba, mientras dichos tubos no estuviesen ase-
gurados como queda indicado.

; 86 tendera de una zanja aplerva wvu

15.—La disposicion de las aguabresas, canones de
letrina y tubos de desagiie, serd todo lo recto posible,

Cualquier cambio de direccién en tubos horizontales se
hard por medio de un ramal de Y, de un décimo sexto

(1{16), 6 platabandas de un octavo (%).

16. —La atarjea estard provista de un registro co-
iocado en el interior del muro del edificio. EIl registro
tendrd una porta de limpieza 4 mano, para facilitar la
limpieza, cuya cubierta serd una virola de tornillo, ca-
lafateada en dicha porta de limpieza.

17 .—Habr4 un orificio 6 tubo de ventilacién que
penetrard en el sumidero justamente dentro del sello
hidrdaulico del registro principal : la linea vertical del

caiién de letrina debera ser por lo menos de cuatro pul-

gadas de didmetro, en direccién al aire exterior, y con

apertura en cualquier punto conveniente. Cuando los

orificios 6 tubos de ventilacién estan colocados fuera de
los senderos, en praderas, céspedes, etc., deberdn ele-
varse de seis (6) 4 quince (15) pulgadas sobre el nivel

del suelo, y estar protegidos con caperuzas, fuertemen-

te aseguradas por medio de pernos

18.—Cuando el sumidero atraviesa un cimiento
nuevo, se construira sobré €1 un arco de descarga con
an claroyde dos pulgadas 4 cada lado.

19.—Todo caii6n de letrina vertica! tendrd por lo
menos una elevacién de dos piés sobre la parte més
alta del edificio 6 de la propiedad contigua, sin que se
disminuya su tamaiio ni se cubra su oriticio de salida
de aire 4 no ser con una guarda de alambre. Dichos
caiiones de letrina no deben tener la abertura cerca de
una ventana 6 pozo de ventilacion.

20.—Todo ramal horizontal de caiién de letrina al
cual haya de conectarse un grupo de dos 6 mis letrinas,
6 ramal horizontal de ocho piés 6 mis de largo, al que
haya de conectarse una letrina, deberd ventilarse,
bien extendiendo dicho candn, sin disminuir su tama-
fio 4 una elevacion de por lo menos dos pies sobre la
parte mas alta del edificio, 6 de la propiedad contigua,
6 extendiéndolo y conectindolo con la aguabresa prin-
cipal, por encima del punto mas alto, 6 por medio de
un tubo de aeracion, & la corona de cada registro de
letrina (exceptudndose los inodoros de porcelana que
deben conectar con la ligazén de plomo de cuatro pul
gadas debajo del retrete, y 50 con un didmetro que

- -

0




